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2000 90

2 tot 6 kolken per punt

aansluiting kolk, rond 125 mm

1 afvoer per punt

afvoer naar hoofdriool, rond 160 mm

hoogte 500 mm

geperforeerde infiltratiering

hoogte 750 mm

geperforeerde infiltratiering

hoogte 620/500 mm

geperforeerde infiltratiering met dichte bodem
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dikte 230/190 mm

afdekplaat, verkeersklasse 400 kN

hoogte 500 mm

tussenring dicht

2 stuks

stelringen dikte 50 mm

opening rond 20 mm

putkop, zie detailboek, blad 51
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0
0

schaal 1:50

laagdikte 200 mm

drainzand

geotextiel
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2000 90

2 tot 6 kolken per punt

aansluiting kolk, rond 125 mm

1 afvoer per punt

afvoer naar hoofdriool, rond 160 mm

hoogte 500 mm

geperforeerde infiltratiering

hoogte 750 mm

geperforeerde infiltratiering

hoogte 620/500 mm

geperforeerde infiltratiering met dichte bodem

200

625
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dikte 230/190 mm

afdekplaat, verkeersklasse 400 kN

hoogte 500 mm

tussenring dicht

2 stuks

stelringen dikte 50 mm

opening rond 20 mm

putkop, zie detailboek, blad 51

laagdikte 200 mm

grind, gradatie 4-32 mm

1
0
0

schaal 1:50

Infiltratieput omhult met drainzand

Infiltratieput omhult met grind


