
6006-0632-000
BIEZENDWARSSTRAAT TE NIJMEGEN

BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:B1

X:
Y:

Uitvoering: 16-11-2006
GWS (cm tov MV): 420

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): +10.65MV (m tov NAP): 10.75
Boormeester: jpj

Diepte (m tov NAP)   Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104
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10.75

klinker10.55

Zand, matig fijn, matig siltig, geel
10.35

Leem, matig zandig, sterk puinhoudend, zwart-bruin9.75

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruin8.95

Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, bruin8.75

Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak siltig, bruin
7.75

Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak siltig, bruin
6.75

Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak siltig, bruin
5.75

Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak siltig, matig steenhoudend, bruin
4.75

Zand, matig grof, zwak grindig, zwak siltig, bruin
3.75

Zand, matig grof, zwak grindig, zwak siltig, bruin
2.75

Boring:HB1

X:
Y:

Uitvoering: 14-11-2006
GWS (cm tov MV): 399

GHG (cm tov MV): 330
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 10.64
Boormeester: jbd

Diepte (m tov NAP)   Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104
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klinkers
10.54

Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, bruin
10.34

Zand, matig grof, matig siltig, uiterst puinhoudend, bruin-rood
9.74

Leem, matig vast, matig zandig, matig humeus, zwart, vochtig
9.54

Leem, matig vast, sterk zandig, bruin, vochtig
8.84

Leem, matig vast, uiterst zandig, zwak grindig, grijs
8.59

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin
8.24

Zand, zeer grof, matig siltig, matig grindig, matig steenhoudend, bruin

7.84

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, bruin6.94

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, zwak steenhoudend, bruin
6.04

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, bruin5.64


