
trottoirband 13/15x25

tegels 30x30

steunrug

vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6
scheidingsdoek PT300

meervoudig gebroken hardsteen 8-32

drainzand

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

bestaand riool

7.06
dubbele strekkenlaag

trottoirband 13/15x25

trottoirband 13/15x25 tegels 30x30
opsluitband

4.00
opsluitband10x20opsluitband 10x20 tegels 30x30

steunrug cunetzand

2.10 0.60 2.10

-0,40 -0,40
-0,30-0,30

Doorsnede A-A - De Velst
SCHAAL 1:50

-0,28

-1,65

ontstoppingsstuk

PVC 125 bruin

8.50

menggranulaat
vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

scheidingsdoek PT300
meervoudig gebroken hardsteen 8-32

drainzand

-1,65

permavoid

PVC 125 grijs

bestaande kolk

bochtstuk 45°
combikap

bestaande inlaat
bestaand riool

T-stuk 45°

-0,50 -0,50
-0,40

Doorsnede B-B - De Velst t.p.v. woonwagens
SCHAAL 1:50

drainzand

menggranulaat
vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

scheidingsdoek PT300
cunetzand

scheidingsdoek PT300
meervoudig gebroken hardsteen 8-32

steunrug
geleideband 5/20x20

6.00
dubbele strekkenlaag dubbele strekkenlaag

-0,40-0,35 -0,40 -0,35

enkele strekkenlaag

Doorsnede C1-C1 - nutsoversteekvoorziening
SCHAAL 1:50

drainzand

menggranulaat

vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6
scheidingsdoek PT300

meervoudig gebroken hardsteen 8-32
scheidingsdoek PT300 mantelbuis PE ∅110

waterpasserende bestrating

45°

-0,40

DOORSNEDE C2-C2 - nutsoversteekvoorziening
SCHAAL 1:50

2.80

specie

specie

4.83 6.00 5.50 3.57 7.60

waterpasserende bestrating, keperverband

waterpasserende bestrating, keperverband
waterpasserende bestrating, keperverband waterpasserende bestrating, keperverband

rijweg gazonvoetpad
uitstapstrook

voetpad

menggranulaat
vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

scheidingsdoek PT300

steunrug
geleideband 5/20x20

meervoudig gebroken hardsteen 8-32

drainzand

waterpasserende bestrating, keperverbandwaterpasserende bestrating, elleboogverband grasbetonstenen

straatlaag:
-70% meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6
- 30% bomenzand

permavoid
scheidingsdoek PT300
meervoudig gebroken hardsteen 8-32
vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

steunrug
geleideband 5/20x20

menggranulaat

dubbele strekkenlaag specie
AC surf 11 70/100, 4 cm, rood
AC 16 base 70/100, 6cm

specie

kolk
bochtstuk 45°

combikap
T-stuk 45°

PVC 125, grijs

bestaand riool

parkeervak rijweg parkeervak voetpad trimbaan
1.80

beplantingsvak

permavoid
scheidingsdoek PT300
meervoudig gebroken hardsteen 8-32
vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

steunrug
geleideband

scheidingsdoek PT300
meervoudig gebroken hardsteen 8-32

straatlaag:
-70% meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6
- 30% bomenzand

grasbetonstenen

drainzand

dubbele strekkenlaag
specie

waterpasserende bestrating, keperverband grasbetonstenen

vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6
scheidingsdoek PT300

meervoudig gebroken hardsteen 8-32

boomgranulaat
menggranulaat

aanvullen met grond
bomengrond steunrug

geleideband 5/20x20

boomgranulaat
scheidingsdoek PT300
straatlaag:
-70% meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6
- 30% bomenzand

bomengrond geleideband 5/20x20
steunrug
mengranulaat

boomrand

Doorsnede D1-D1 - De Velst
SCHAAL 1:50

Doorsnede D2-D2 - De Velst met boomgranulaat
SCHAAL 1:50

Doorsnede D3-D3 - doorsteek met permavoid kratten
SCHAAL 1:50

wegdekmarkering
h.o.h. 2,00 m

wegdekmarkering
h.o.h. 2,00 m

4.83 6.00 5.00 3.57

menggranulaat
vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

scheidingsdoek PT300

steunrug
geleideband 5/20x20

meervoudig gebroken hardsteen 8-32

drainzand

waterpasserende bestrating, keperverbandwaterpasserende bestrating, elleboogverband grasbetonstenen

straatlaag:
-70% meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6
- 30% bomenzand

steunrug
geleideband

menggranulaat

dubbele strekkenlaag
specie

parkeervak rijweg rijweg voetpad

wegdekmarkering
h.o.h. 2,00 m

opsluitband 10x20

0.50

0.50

0.50 4.45
beplantingsvak

-0.35 -0.40 -0.32 -0.32-0.30
-0.40 -0.38

-0.28 -0.25

-0.25-0.36-0.40
-0.30 -0.35 -0.40

-0.30 -0.28

-1,65

-1,65

-1,65

-1,98

-0.36 -0.30 -0.38 -0.32

-0.38 -0.32-0.40-0.35 -0.40
-0.30

scheidingsdoek PT300
meervoudig gebroken hardsteen 8-32

vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

grasbetonstenen

mengranulaat

menggranulaat

waterpasserende bestrating

steunrug
geleideband

waterpasserende bestrating
halfsteensverband

wegdekmarkering
h.o.h. 2,00 m

Doorsnede E1-E1 - De Velst
SCHAAL 1:50

Doorsnede E2-E2 - doorsteek met gebroken hardsteen
SCHAAL 1:50

6.00 5.50

groen rijweg parkeervak

cunetzand

halfsteensverband

waterpasserende bestrating
halfsteensverband

waterpasserende bestrating
halfsteensverband

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

mantelbuis PE ∅110

PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

zandvang 10cm

kolkkop beton gietijzer met
dichtdeksel en knevel
minimaal verkeersklasse D

PVC doorspuitput ∅ 315

-1.65

-0.40

Detail draindoorspuitput
SCHAAL 1:50

scheidingsdoek PT300

meervoudig gebroken hardsteen 8-32
vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

drainzand

waterpasserende bestrating
keperverband

rondom de kolkkop
1 strekkenlaag

1:1

vijverpeil -1.45
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-1.65
PP drain ∅125 met
polypropyleen omhulling

drainafvoer instelbaar
door buislengte

-0.25

prefab betonput inw. 0.80x0.80m

zandvang 0,20 m

0.
12

1.4
4

0.
20

0.
12

0.10
0.80

0.10

beschoeiingsplanken lopen
door achter uitstroombak

-1.95

-1.25

-2.18

-2.45 drainafvoer PVC∅200

prefab uitstroombak LxH 2.40 x 1.10m

gording 75x125mm, lang 1.20m
bevestigen met hakkelbout

perkoenpalen lang 1.80m

Doorsnede uitstroomconstructie
SCHAAL 1:50

gording 75x125mm, lang 1.20m
bevestigen met takbout

perkoenpalen lang 1.80m

beschoeiing

-2.45

vijverpeil -1.45

-1.25

-0.25

-1.55-1.60

-2.18

Vooraanzicht uitstroombak met grond
SCHAAL 1:50

Vooraanzicht uitstroombak zonder grond
SCHAAL 1:50

beschoeiing

Bovenaanzicht uitstroombak
SCHAAL 1:50

PVC bestaand

-1.35

Detail bestaande aansluiting met ontlastkolk
SCHAAL 1:50

Vooraanzicht Zijaanzicht

DWA ∅125

tijdelijke aansluiting op
DWA aansluiting PVC∅125

Aansluiting op juiste locatie
voor DWA-afvoer PVC∅125

eindkap ∅315

RWA PVC ∅160

Overloop PVC ∅315

kolkkop gietijzer

bestaand DWA riool

eindkap ∅315

Overloop PVC ∅315

kolkkop gietijzer

RWA PVC ∅160

bestaand DWA riool

DWA PVC ∅125

Overloop PVC ∅315

HWA PVC ∅160
PVC verloopstuk 125x160

HWA PVC ∅125

bochtstuk 45°

T-stuk 45°

permavoid
scheidingsdoek PT300

meervoudig gebroken hardsteen 8-32

Detail HWA aansluiting met ontlastkolk
SCHAAL 1:50

Bovenaanzicht

T-stuk 45°

T-stuk 45°

Opvulling:
- 30% meervoudig gebroken hardsteensplit 1-3
- 70% bomenzand

Opvulling:
- 30% meervoudig gebroken hardsteensplit 1-3
- 70% bomenzand

Opvulling:
- 30% meervoudig gebroken hardsteensplit 1-3
- 70% bomenzand

Opvulling:
- 30% meervoudig gebroken hardsteensplit 1-3
- 70% bomenzand

gras
geleideband 5/20x20

keiformaat
rood, elleboogverband

keiformaat
bruin, elleboogverband

dubbbele strekkenlaag

keiformaat
rood, keperverband

lichtmast

12.60

0.
42

3.
88

0.
53

2.10

0.42

1.790.841.790.841.790.841.79

0.42

2.10

Detail parkeervak 
SCHAAL 1:100

2.75 1.50 2.75
0.20

2.50
0.20

2.50
0.20

2.75 1.50 2.75

12.60

0.
40

0.
20

0.
80

0.
20

0.
80

0.
20

0.
80

0.
20

0.
80

0.
20

0.
40

1.7
5

1.7
5

0.
20

3.
57

2.00

keiformaat
rood, keperverband

dubbele strekkenlaag

graskamersteen

volsteen

greenston

boomrand

geleideband5/20x20

keiformaat
bruin, halfsteensverband

wegmarkering

laatse 2 strekkenlagen
in de specie

asfalt

lichtmast

0.
50

Detail parkeervak 
SCHAAL 1:100

1.5
0

2.52

2.
52

Detail gritpatroon
SCHAAL 1:50

keiformaat
bruin, halfsteensverband

keiformaat
rood, keperverband dubbbele strekkenlaag

geleideband 5/20x20

keiformaat
rood, elleboogverband

keiformaat
bruin, elleboogverband

keiformaat
rood, halfsteensverband

grasbetonstenen

strekkenlaag

strekkenlaag bruin
instraten

straatpot GY hoog 150mm

scheidingsdoek zo strak mogelijk rond buis afsnijden

meervoudig gebroken hardsteen 8-32
scheidingsdoek PT300

vlijlaag meervoudig gebroken hardsteensplit 2-6

PVC ∅125 geperforeerd gaten ∅6mm
eindkap geperforeerd gaten ∅6mm

waterpasserende bestrating

inspectiebuis tot op het scheidingsdoek

Detail inspectiepunt
SCHAAL 1:20

De Die

Woonrijp de Velst

Details en doorsneden
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