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persleiding afvalwater poortwachtershuis Ø 63mm

voeding vanaf trafohuis, 380V, 4 x 16² Ø
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grondwater tijdens uitv. = NAP -/- 6,05

oppervlaktewater uiteindelijk = NAP -/- 5,35

MV = NAP -/- 4,85
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bodem = MV -/- 4,49

Ø 200

bodem = NAP -/- 9,34

bovenkant filter = NAP -/- 3,90

onderkant filter = NAP -/- 5,13 0
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Benor 7.500 liter
± 7.000 kg

VH 70 x 70 x 40

VH 70 x 70 x 40

VH 70 x 70 x 40

5 x 0,40

0,95

1,50

0,55

0,35

VH 70 x 70 x 40

VH 70 x 70 x 40

Opdrachtgever: AHA de Man bv

GY klasse D

put belastbaar tot 40 ton
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voeding naar hemelwaterpompput, 380V, 4 x 16² Ø

vrijvervalleiding afvalwater 
vanuit septictanks en 

vetafscheiders Ø 200mm

NAP
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4 st. Robu JST 15SV
± 30 kg/st

schaal 1:100 van gemaakt
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bob 7,09

bob 6,85

bob 6,70

Benor 7.500

GY klasse D

put belastbaar tot 40 ton

GY klasse D

put belastbaar tot 40 ton

Benor 7.500
met schot

Ø 160

GY klasse D

put belastbaar tot 40 ton
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