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8.2.f. Afvalwater (grijs en zwart) van een kantoorgebouw, Bussum 
(Bron: watertoren Bussum, 2011 “Watertoren Bussum, duurzaamste kantoor van Nederland”) 

In 2009 is gestart met de bouw van een kantoorgebouw in Bussum, waarbij enerzijds de restauratie van 

een watertoren uit 1897 en anderzijds de meest recente kennis van duurzaam bouwen werden 

gecombineerd. Omdat het gebouw van de bebouwde kom was afgescheiden door een spoorweg-

emplacement, was aansluiting op het rioleringsnet zeer kostbaar. Ze kregen daarom toestemming om 

een helofytenfilter toe te passen. Dit filter, met een oppervlak van iets meer dan 120 m² zuivert al het 

afvalwater (zwart en grijs) van de ca. 100 werknemers, zo’n 4,2 m³ per dag. Het gezuiverde water 

wordt vervolgens hergebruikt om de toiletten te spoelen. Dit houdt daarmee tevens in dat de inname 

van drinkwater van dit kantoor met ca. 70% wordt gereduceerd. Wat verder nog vermeldenswaard is:  

·         Het filter is niet op de grond gerealiseerd (er was geen grond meer beschikbaar) maar boven 

op het techniekgebouw. 

·         Het gebouw voorziet zelf in zijn energiebehoefte door middel van zonnepanelen, een 

windturbine, warmtekoude opslag (wko), warmtepompen (wp) en warmtekrachtkoppeling (bio-

wkk). Daarbij is het lage energieverbruik van het helofytenfilter (berekend op nog geen 0,8 

kWh per werkdag ofwel 175 kWh per jaar) uiteraard een belangrijk gegeven. 

·         Het gebouw is in het najaar van 2010 officieel geopend en in 2011 verkozen tot het 

duurzaamste kantoor van Nederland, in een wedstrijd met 41 inzendingen, uitgeschreven door 

het radioprogramma VARA Vroege Vogels en technologietijdschrift De Ingenieur. De partners 

in de realisatie van deze bouw waren Nibe, Vocus architecten, Meeuwsen Ten Hoopen, 

gemeente Bussum, Hercuton, Broeze Nijverdal, Terberg systeemintegratie, AEH Power, 

Duratherm, ECOFYT en Ropatec 
  


