
b.o.b. -1.20

b.o.b. -1.10

b.o.b. -0.90

-0.29
-0.44 -0.48

-0.34

-0.14

-0.34

N.A.P. = 0.00+

1:5 1:5

N.A.P. = 0.00+

indicatief weergegeven
Kabels en leidingen

Bestaande-/ Nieuwe situatie

Schaal 1:50

PROFIEL D-D
Locatie: Vijver

Max. W.P.= -0.60m.

1:5 1:5

W.P.= -0.80m.

N.A.P. = 0.00+

Schaal 1:50

Bestaande-/ Nieuwe situatie

PROFIEL C-C
Locatie: Greppel

Bestaande-/ Nieuwe situatie

Schaal 1:50

Locatie: Grondwal

PROFIEL A-A

N.A.P. = 0.00+

Bestaande-/ Nieuwe situatie

Schaal 1:50

PROFIEL B-B
Locatie: Wadi

Max. W.P.= -0.40m.

Bestaande-/ Nieuwe situatie

Schaal 1:50

PROFIEL E-E

N.A.P. = 0.00+

Max. W.P.= -0.45m.

Locatie: Regentuin Vromoldsland

indicatief weergegeven
Kabels en leidingen

N.A.P. = 0.00+

indicatief weergegeven
Kabels en leidingen

Bestaande-/ Nieuwe situatie

Schaal 1:50

PROFIEL F-F
Locatie: Regentuinen nabij Driewegenhof

0.00 = M.V.

BESTAAND ZANDBED/ONDERGROND

Halfverharding BSGPad ECO

BGSPad ECO, dik: 100mm.

0.00 = M.V.
+0.02+0.02
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Zeeland Engineering Consultants

Civieltechnisch adviesbureau

www.zecciviel.nl

- Hoogtes t.o.v. N.A.P.
- Banden in millimeters
- Diameters in millimeters
  tenzij anders aangegeven
- Maten in meters 

Afdeling :              Leefomgeving

Civiele Techniek
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Herinrichting groenzone De Overloper
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BDE

10-09-2019

variabel

Q. van Dijk

QVD

27-09-2019

dwarsprofielen en detail
Nieuwe situatie 

04-10-2019

04-10-2019

QVD

NVI

G-D

WATER

CAI

CAI

E-LS

KPN CAI E-LS

E-MS

G-D

WATER

KPN CAI E-LS

E-MS

G-D

WATER

Aanbrengen drainsleuf conform detail 01

VoetpadBermVijver

Ontgraven grond, 700mm. dik

Aanvullen grond, gem. 100mm. dik

Verwijderen bosschage

Afwerken bermen richting vijver, ontgraven 0  tot 100mm. dik

laag van klei, 300mm. dik

Ontgraven grond en aanbrengen waterdichte 

- halfverharding, dik 100mm.;

Aanbrengen;

Ontgraven grond, dik. gem. 100mm.

Greppel

ontgraven 0 tot 100mm. dik

Afwerken bermen richting greppel, 

GrondwalTalud Talud

Aanvullen grond, gem. 500mm dik

Aanvullen grond, gem. 850mm. dik

Aanvullen grond, gem. 500mm. dik

Wadi

Aanbrengen drainsleuf conform detail 01

Ontgraven grond, dik. gem. 300mm.

1:5 1:5

Aanvullen grond, 0 tot 100mm. dik

Verwijderen bosschage

Ontgraven grond, dik. gem. 300mm.

Regentuin

Aanbrengen drainsleuf conform detail 03

B
e
s
t
a
a
n
d
e
 
b
e
b
o
u

w
in
g

GreppelBerm Regentuin Berm

dik. gem. 200mm.

Ontgraven grond,

dik. gem. 200mm.

Ontgraven grond,

Verwijderen bosschage

ontgraven 0 tot 100mm. dik

Afwerken bermen richting greppel, 

ontgraven 0 tot 100mm. dik

Afwerken bermen richting regentuin, 

Aanbrengen fundering, betongrannulaat, dik 200mm.

stellen in stelspecie en voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen opsluitband, 100x300mm.,

Profielen en details

Schaal: variabel
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Principedetail 01

Schaal 1:20
Kruising K&L t.p.v. bestrating
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Principedetail 01

Schaal 1:20
Kruising K&L t.p.v. bestrating
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Principedetail 03
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Schaal 1:20

Opbouw 01

Hoogte t.o.v. maaiveld na walsen
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kabels en leidingen
Drain aanbrengen boven 

drain zinkeren onder kabels en leidingen
In de toekomstige situatie, na vervanging kabels en leidingen, 

Aanbrengen roostergoot, breed 500mm. diep uitwendig: 370mm.

kabels en leidingen
Drain aanbrengen boven 

drain zinkeren onder kabels en leidingen
In de toekomstige situatie, na vervanging kabels en leidingen, 

Aanbrengen roostergoot, breed 500mm. diep uitwendig: 370mm.

200mm. dik
Aanbrengen draingrond,

Aanbrengen geotextiel

min. 200mm dik, max. 600mm.
Aanbrengen drainzand,

Drain aanbrengen op bodem


