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Locatie: Regentuinen nabij Driewegenhof
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BESTAAND ZANDBED/ONDERGROND

Halfverharding BSGPad ECO

BGSPad ECO, dik: 100mm.
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Zeeland Engineering Consultants

Civieltechnisch adviesbureau

www.zecciviel.nl

CIVIEL

- Hoogtes t.o.v. N.A.P.
- Banden in millimeters
- Diameters in millimeters
  tenzij anders aangegeven
- Maten in meters 

Afdeling :              Leefomgeving

Civiele Techniek
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Herinrichting groenzone De Overloper
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Deel 4

QVD

26-08-2019

2.22-

2.22-

trafo

Naam
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Opbreek- en nieuwe situatie verhardingen en riolering
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NVIAfschotrichting, met afschotpercentage

BTł400mm

CAI
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BT 1000

HWA001

Aanbrengen drainsleuf conform detail 03
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GreppelBerm Regentuin Berm

dik. gem. 200mm.

Ontgraven grond,

dik. gem. 200mm.

Ontgraven grond,

Verwijderen bosschage

ontgraven 0 tot 100mm. dik

Afwerken bermen richting greppel, 

ontgraven 0 tot 100mm. dik

Afwerken bermen richting regentuin, 

Aanbrengen fundering, betongrannulaat, dik 200mm.

stellen in stelspecie en voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen opsluitband, 100x300mm.,

Schaal 1:200

Verharding/Riolering

Deel 4

Nieuwe situatie
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-0.00
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BTł400mm
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Opbouw 01

Hoogte t.o.v. maaiveld na walsen
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Bestaande DWA/gemengde riolering, inclusief putten

Bestaande HWA riolering/duiker, inclusief putten

Cai-COAX

Gasleiding lage druk

Gasleiding hoge druk

Elektra laagspanning

Elektra middenspanning

Waterleiding

KPN

Ondergrond

Bebouwing

Aan het werk grenzende bebouwing 

Huisnummer

Straatnaam

Bestaande trafo

Bestaande band handhaven

Handhaven bestaande boom

Handhaven kolk

Handhaven verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb)

Handhaven bosschage

Nieuw talud

Werkgrens

Nieuwe hoogtes

Herstraten, betontegels

Herstraten, betonstraatstenen

inwendige afmeting put in mm en maaiveldhoogte. Incl. aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "RW"
Aanbrengen HWA inspectieputten, inclusief putnummer, materiaal put: HDPE, 

Herstraten, straatbakstenen

Aanbrengen HWA riool PVC, inclusief diameter, stroomrichting en b.o.b.

Bestaande hoogtes

afdoppen bestaande regenpijp in de bodem
Afkoppelen regenpijp met 90 graden bocht en 

Aanbrengen gemetselde muur, hoog 700mm.

kolk en waterpeil hoogtes Aanvullen gem. 500mm, afwerken en inzaaien groenstrook

Verlagen bermen 0 tot 100 mm., afwerken bermen en profileren

Aanvullen 0 tot 100mm. , afwerken en inzaaien groenstrook

Opbreken bestaande riolering, met materiaal en diameter, t.b.v. afvoer

Aanbrengen slokop, incl. roosterhoogte

Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, blokverband, kleur: grijs (BKF, bv, grijs)

Zagen asfaltverharding, dikte: 200 mm.

Verwijderen kunststof goal, t.b.v. afvoer (Kp)

Verwijderen goal, t.b.v. afvoer (GL)

Verwijderen bank, t.b.v. afvoer (Bk)

Opbreken asfaltverharding, volledige constructie, dikte: gem. 200 mm., t.b.v. afvoer
Verwijderen bomen incl. stobben, incl. diameter en hoogte, t.b.v. afvoer

(tgls 300x300x45)
Opbreken en aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm., kleur: grijs 

Aanbrengen HWA aansluitleiding PVC 125mm., incl. b.o.b.

+0.00

PE 800

HWA001

Opbreken en aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.

Opbreken en aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.

stellen in stelspecie en voorzien van steunrug van stampbeton

Opbreken en aanbrengen kantopsluiting; rijwielpadbanden 40/120x250mm, 

Aanbrengen draingoot, breed: 500mm., diep: 370mm. conform detail 01

150x250 mm. stellen in stelspecie en voorzien van steunrug van stampbeton
Opbreken trottoirband 130/150x250mm. en aanbrengen opsluitbanden 

voorzien van steunrug van stampbeton
trottoirband 130/150x250 mm. naar maaiveld stellen in stelspecie en 
Opbreken trottoirband 130/150x250mm. en aanbrengen verloopband van

Aanbrengen sleufdrainage, conform detail 03 incl. b.o.b.

incl. afdoppen kolkleiding
Verwijderen trottoirkolk, t.b.v. afvoer (Tk)

Verplaatsen verkeersbord

Aanbrengen drainage doorspuitput, 315 mm., met doorspuit inrichting

kleur: rood/bruin (GKF, kep, r/b)
Opbreken en aanbrengen straatbakstenen; keiformaat, keperverband, 

Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.

Aanbrengen HWA riool beton, inclusief diameter en b.o.b.

Incl. aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "RW"
materiaal put, inwendige afmeting put in mm, maaiveldhoogte en overstortmuur hoogte
Aanbrengen HWA inspectieputten met overstortmuur, inclusief putnummer, 

Verwijderen hekwerk, staafmathekwerk, hoog: 2,00m. t.b.v. afvoer

Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.

Verwijderen bosschage, tot 1,00 m hoog

Verwijderen bosschage, tot 5,00 m hoog

afdoppen bestaande regenpijp in de bodem i.o.m. directie en bewoners
Afkoppelen regenpijp particulieren met 90 graden bocht en 

conform opbouw 01
Aanbrengen halfverharding, BGSPad ECO, dik: 100mm.

en voorzien van steunrug van stampbeton
Aanbrengen opsluitbanden 100x300 mm., op fundering, in stelspecie 

Opbreken betontegels; 300x300x45 mm., kleur: grijs, t.b.v. hergebruik

stellen in stelspecie en voorzien van steunrug van stampbeton

Opbreken en aanbrengen kantopsluiting; rijwielpadbanden 40/120x250mm, 

200mm. dik
Aanbrengen draingrond,

Aanbrengen geotextiel

min. 200mm dik, max. 600mm.
Aanbrengen drainzand,

Drain aanbrengen op bodem

SITUATIE (SCHAAL 1:5000

LEGENDA (BESTAANDE RIOLERING)

LEGENDA (KLIC)LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAFIE)

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)

+9.99

+9.99

+9.99 tgls 300x300x45

+9.99

BKF, bv, grijs

GKF, kep, r/b


