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Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, halfsteensverband (overdwars)
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Afwerken groenstrook

Aanbrengen inritblokken, 450x200x500mm, behorend bij trottoirband 130x150-250mm

Aanbrengen SVT-drempel, prefab elementen, 1000x120/240x1700mm

LEGENDA Bestaand
Kadastrale grens (niet nauwkeurig)

Bestaande bebouwing (niet nauwkeurig)
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Afwerken groenstrook
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Aanbrengen band v.v. gele slijtlaag

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, elleboogverband, kleur D (oversteek)

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur rood-brons genuanceerd (rijbaan)

Aanbrengen mindervalideoprit, volgens detail 3 op blad 06

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, stroomlagen

Aanbrengen kunststof paal

Aanbrengen straatbakstenen, kf, keperverband, kleur rood (hergebruik) (rijbaan)

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur B (plateau)

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur A (rijbaan)
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Geldend op schooldagen
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aanbrengen sluishek
l=6.00m
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Aanbrengen hondentoilet

E06

2.00

6.
00

Aanbrengen mindervalidevak
Markering: betonstraatstenen, keiformaat,
kleur wit

SN1

KS

Geldend op schooldagen

van 8.15 - 8.45 uur

van 14.00 - 14.30 uur

uitgezonderd

Geldend op schooldagen

van 8.15 - 8.45 uur

van 14.00 - 14.30 uur

uitgezonderd

P

LEGENDA

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, halfsteensverband (overdwars)

Aanbrengen betonstraatstenen, df, 7 strek, halfsteensverband, kleur E (molgoot)

Afwerken groenstrook

Aanbrengen inritblokken, 450x200x500mm, behorend bij trottoirband 130x150-250mm

Aanbrengen SVT-drempel, prefab elementen, 1000x120/240x1700mm

LEGENDA Bestaand
Kadastrale grens (niet nauwkeurig)

Bestaande bebouwing (niet nauwkeurig)

Boom (te handhaven)

Aanbrengen betontegels 300x300x70mm, halfsteensverband (in lengterichting)

Aanbrengen inritblokken, 750x200x500mm, behorend bij trottoirband 130x150-250mm

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, zwart-wit (parkeervakscheiding)

Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs

Aanbrengen straatkolk

Aanbrengen molgootkolk

Aanbrengen straatnaambord

Aanbrengen/herplaatsen verkeersbord

Aanbrengen opsluitband 150x250mm, v.v. slijtlaag van gewassen basalt, kleurcode 105

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, v.v. slijtlaag van gewassen basalt, kleurcode 105

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs

Nieuwe afwerkhoogte

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, elleboogverband, kleur antraciet (parkeren)

39.45+

Aanbrengen verlaagde trottoirband 130/150x250mm, v.v. slijtlaag van gewassen basalt,
kleurcode 105

Gemeten hoogte in NAP

Op hoogte stellen putafdekking

Aanbrengen boom, type n.t.b. (door derden)

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur C (plateau)

Aanbrengen band v.v. gele slijtlaag

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, elleboogverband, kleur D (oversteek)

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur rood-brons genuanceerd (rijbaan)

Aanbrengen mindervalideoprit, volgens detail 3 op blad 06

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, stroomlagen

Aanbrengen kunststof paal

Aanbrengen straatbakstenen, kf, keperverband, kleur rood (hergebruik) (rijbaan)

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur B (plateau)

Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur A (rijbaan)

750

Aanbrengen markering 'schoolzone', thermoplastisch materiaal

Bord C02 incl.
onderbord OB A

Bord C03 incl.
onderbord OB A

Aanbrengen attentiepaal (blauw-wit),
vlg. detail BOR-B op blad 07 Bord J21 / A4

vlg. detail BOR-A
op blad 07

Bord E06

Herstraten

+22.17

+22.77+22.92 +22.93

-hedera, hoogte 1,20m

Doorsnede I-I: Ericalaan
Schaal 1:50

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

3.81

0.06

0.15
4.45

-opsluitband 60x200mm

-Dubbel staafmathekwerk
h=1,00m, kleur mosgroen
(RAL 6005)

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-keermuur, L-wand- hoogte 1.25m

+36.00 NAP

Dubbel staafmathekwerk h=1,00m,-
kleur mosgroen (RAL 6005)

4.02

2.50 0.50
0.090.09

0.60

Schatring met gaten, IT-beton, h=0,5m

0.50

0.50

0.30
0.24

3.68

Schaal 1:50

0.50

1.0
0

drain ø200mm

Principedoorsnede; infiltratieput

0.50

3.68

drain ø200mm

Roosterdeksel, gietijzer

Kegelstuk, beton
Grind

HWA-buis, drain ø200mm

Geotextiel

Betontegel, 400x600x80
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Blad 03-A

Blad 03-B

Overzicht

Blad 04-A

Blad 04-B

Blad 05-A Blad 05-B Blad 06

Overzicht percelen

Perceel 1

Perceel 2
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+42.46 +42.42
+42.28 +42.24 +42.28

+42.42

+39.36

+39.71 +39.74

+39.14

+37.91

+42.32

+41.16

+37.95

+38.60

+39.45

+36.43

+38.90

+38.60

+36.14

+37.65

+41.11
+40.96

+40.00

+39.50
+39.41

+39.22
+39.40

+39.75
+39.56

+39.71

+39.20
+38.98

+39.14
+37.95

+37.77
+37.95 +37.97 +38.03

+42.46+42.38 +42.42

+40.72

+42.46

+40.65

+40.35 +40.35

+37.00

+38.14

+40.75

+35.85

+36.54

+37.22

+37.44

+37.83

+35.30
+35.44

+40.39
+37.17

+36.54

+36.49

+35.46

+37.12

+41.11

+40.60
+40.51

+38.00

+37.70+37.71
+37.56

+38.31+38.46 +38.47

+35.50

+35.97+35.97

-hedera, hoogte 1,20m

Doorsnede H-H: Beukenlaan
Schaal 1:50

Doorsnede D-D: Clematislaan
Schaal 1:50

Doorsnede F-F: BremlaanDoorsnede E-E: Ericalaan
Schaal 1:50

Doorsnede G-G: Bremlaan
Schaal 1:50

1.95

0.06 0.06 0.06

1.50

0.06 0.15 0.15

0.59

10.02 13.90 8.15

13.098.75

Schaal 1:50

1.92

1.80 1.80 1.50

1.711.80

0.06 0.15 0.15

1.80

0.06 0.06

0.50 2.25

0.15

0.30

0.06

2.36

0.06

1.80

0.06 0.06 0.15

2.41 0.50 2.41

0.15

0.90

0.06

0.06 0.15

2.25 0.50 2.12 2.13

0.15

0.30

1.712.01 2.01 2.462.01 2.00 1.920.51

2.01 5.00 0.61

5.33

1.850.74 1.62

1.11

2.002.75

6.00

0.50 2.75

0.04

2.00

2.75 2.750.50

6.00

2.25

0.15
5.00

2.50 0.50
0.090.09

0.60

Schatring met gaten, IT-beton, h=0,5m

0.50

0.50

0.30
0.24

3.68

Schaal 1:50

0.50

1.0
0

drain ø200mm

Principedoorsnede; infiltratieput

0.50

3.68

drain ø200mm

Roosterdeksel, gietijzer

Kegelstuk, beton
Grind

HWA-buis, drain ø200mm

Geotextiel

Betontegel, 400x600x80

inrit perronband, 130/150x250mm, lengte 900mm

trottoirband, 130/150x250mm

opsluitband, 60x200mm

Principedetail 2: mindervalideoprit
Schaal 1:50

noppentegels, 300x300x60, kleur wit
betontegels, 300x300x45mm, kleur tilrood

Principedetail 1: Punaise
Schaal 1:50

1.50

0.
90

Doorsnede A-A: Beukenlaan
Schaal 1:50

15.90

0.06
1.92 5.00

1.80

0.06

1.85

0.15 0.15
0.30 2.55

0.06

1.80

0.060.06

2.25 2.00

2.00 2.55 1.922.00 0.51

2.25 0.50

IT-riool, beton ∅400 mm

DWA-riool, PVC ∅315 mm

Doorsnede B-B: Ericalaan
Schaal 1:50

-opsluitband 60x200mm

10.93

1.62 1.30

1.50

0.06 0.06

1.15

0.15

2.75 0.50 2.75

0.15

1.80

0.06
6.00 2.01

Doorsnede C-C: Bremlaan

0.06

Schaal 1:50

0.15
2.01

0.15

1.80

8.16
0.15

6.00

0.502.90 2.75

-opsluitband 60x200mm

-opsluitband 60x200mm

-opsluitband 60x200mm

-trottoirband 130/150x250mm

trottoirband 130/150x250mm-

-opsluitband 60x200mm

opsluitband 60x200mm-

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-betonstraatstenen, kf,
elleboogverband, kleur antraciet

-straatzand, dikte 50mm
-menggranulaat 250mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur n.t.b.
-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

opsluitband-
60x200mm -trottoirband 130/150x250mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur n.t.b.
-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

-trottoirband 130/150x250mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

opsluitband-
60x200mm -betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur n.t.b.

-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

trottoirband 130/150x250mm-

-opsluitband 60x200mm

-trottoirband 130/150x250mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur n.t.b.
-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

opsluitband 60x200mm-

betontegels 300x300x45mm-
straatzand, dikte 50mm-

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur n.t.b.
-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

-trottoirband
130/150x250mm,
kleur geel

-betonstraatstenen, kf,
elleboogverband, kleur antraciet

-straatzand, dikte 50mm
-menggranulaat 250mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

trottoirband 130/150x250mm-

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-opsluitband 60x200mm

opsluitband 60x200mm-

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

opsluitband-
60x200mm

trottoirband-
130/150x250mm, kleur geel

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

-betonstraatstenen, kf,
elleboogverband, kleur antraciet

-straatzand, dikte 50mm
-menggranulaat 250mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur n.t.b.
-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-trottoirband 130/150x250mm,
kleur geel trottoirband 130/150x250mm-

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband,
kleur n.t.b.

-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

betontegels 300x300x45mm-
straatzand, dikte 50mm-

opsluitband 60x200mm-

trottoirband 130/150x250mm-

-trottoirband 130/150x250mm

-opsluitband 60x200mm

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband,
kleur n.t.b.

-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

bestaande muur-

Groenvoorziening (door derden)-

trottoirband 130/150x250mm-

-trottoirband 130/150x250mm

punaise 100 mm bol straten b.s.s.,
kf, elleboogverband
kleur rood-brons genuanceerd

3-streklagen, b.s.s., keiformaat
kleur rood-brons genuanceerd

2-streklagen, b.s.s., kf,
kleur wit

IT-riool, beton ∅400 mm

IT-riool, beton ∅400 mm

IT-riool, beton ∅400 mm

IT-riool, beton ∅400 mm

IT-riool, beton ∅600 mm

DWA-riool, beton ∅500 mm

DWA-riool, beton ∅500 mm

DWA-riool, PVC ∅315 mm

DWA-riool, beton ∅500 mm

DWA-riool, PVC ∅315 mm

DWA, beton ∅500 mm

DWA, beton ∅500 mm

IT-riool, beton ∅600 mm

IT-riool, beton ∅400 mm

Persleiding, PE ø90mm

Persleiding, PE ø90mm

Verwijderen riool, ø300/450mm

1.50

1.48
1.67

1.50

1.50

1.44

Doorsnede I-I: Ericalaan

-groenvoorziening
-teelaarde, dikte 0,5m

Verwijderen riool, 250mm

Verwijderen riool, ø500mm

Verwijderen riool, ø500mm

Verwijderen riool, ø500mm
Verwijderen riool, ø300

Verwijderen riool, ø500mm

Verwijderen riool, ø300mm

-groenvoorziening
-teelaarde, dikte 0,5m

1.50

1.57

Schaal 1:50

2.75

0.15

0.50

10.53

0.15
6.00

2.75

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur n.t.b.
-straatlaag, dikte 50mm
-menggranulaat, dikte 250mm

-betonstraatstenen, df, 7 strek,
halfsteensverband, kleur n.t.b.

-zandcementbeton

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

opsluitband-
60x200mm

0.30

0.06

0.63

0.06

1.50

0.06
0.51 0.63 1.62

3.81

0.06

0.15
4.45

IT-riool, beton ∅400 mm

DWA-riool, PVC ∅315 mm

Verwijderen riool, 250mm

1.50

trottoirband 130/150x250mm-

betontegels 300x300x45mm-
straatzand, dikte 50mm-

-opsluitband
60x200mm

opsluitband-
60x200mm

-opsluitband 60x200mm

-Dubbel staafmathekwerk
h=1,00m, kleur mosgroen
(RAL 6005)

-betontegels 300x300x45mm
-straatzand, dikte 50mm

-keermuur, L-wand- hoogte 1.25m

+40.00 NAP +37.00 NAP +38.00 NAP

+36.00 NAP +36.00 NAP +36.00 NAP

+36.00 NAP +35.00 NAP +34.00 NAP

-trottoirband 130/150x250mm,
kleur geel

Dubbel staafmathekwerk h=1,00m,-
kleur mosgroen (RAL 6005)

LEGENDA

Aanbrengen cunetzand

Aanbrengen straatzand

Aanbrengen drainzand

Aanbrengen menggranulaat

Aanbrengen teelgrond

-trottoirband 130/150x250mm

0.30

0.
30

4.02

0.750.75

DOR 53x120 cm

Zuil ø16 cm
Lengte 220 cm

BOR-A BOR-B

Tekeninggegevens

Datum Get.

Gecontroleerd

Tekenaar

Formaat

Bestand

Blad

Schaal

Datum

:

:

:

:

:

:

:

ONDERWERP

PROJECT

:

:

ruimtelijke informatie

ruimtelijke inrichting

ruimtelijk beheer http://www.buroboot.nl

tel. 0481 - 37 71 65

Elst (Gld)

tel. 0318 - 52 76 00

Veenendaal

Wijzigingen

Documentsoort :

Herinrichting Ericalaan e.o.  te Rhenen
Profielen en details
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