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Concept

Beton ei 250/375

Beton ei 250/375

Permeo Ø600 (36,5 m)Permeo Ø800 (61,0 m)Permeo Ø800 (61,5 m)
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Overzicht HWA putten

HWA putnummer

HWA 1

HWA 2

HWA 3

HWA 4

HWA 5

HWA 6

HWA 7

HWA 8

HWA 9

HWA 10

HWA 11

1250 x 1250 mm

1250 x 2500 mm

1000 x 2000 mm

1250 x 1250 mm

1250 x 1250 mm

1250 x 1250 mm

1000 x 2000 mm

1000 x 2000 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 2000 mm

1000 x 1000 mm

54,05 m +NAP

55,50 m +NAP

51,60 m +NAP

49,81 m +NAP

47,50 m +NAP

Drempelhoogte

     _     

     _     

     _     

     _     

     _     

     _     

Overzicht DWA putten

DWA putnummer

DWA 1

DWA 2

DWA 3

DWA 4

DWA 5

DWA 6

DWA 7

DWA 8

DWA 9

DWA 10

DWA 11

1000 x 1000 mm
     _     

     _     

     _     

     _     

     _     

Valput

54.92 / 53.20 m +NAP

1000 x 1000 mm

1500 x 2000 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 2000 mm

1000 x 1500 mm

1000 x 2000 mm

52.90 / 51.30 m +NAP

1000 x 2000 mm 51.00 / 49.64 m +NAP

49.34 / 47.90 m +NAP
     _     

     _     

Putafmeting inw. Putafmeting inw.

  800 x 800 mm

  800 x 800 mm

  800 x 800 mm

  800 x 800 mm

Legenda

Bestaande boom

Nieuw riool

Nieuw infiltratieriool

Bestaand riool

45.02 45.02

48.07
HWA10

en B.O.B.'s aansluitende leidingen (in m. +NAP)

en putdekselhoogte op mv (in m. +NAP)

Inspectieput met putnummer 

Straatkolk STR 7030

met zandvanger aan beide uiteinden.

Roostergoot STR 890 - visgraat

Trottoirkolk TR 4715 met optie "spijlloos"

2 trottoirkolken TR 4715 naast elkaar met optie "spijlloos"

verschaald (namelijk 2x zo groot) weergegeven.

Bijna alle kolken op deze tekening zijn

Algemene opmerking:
Bestaande straatkolk

Bestaande trottoirkolk

met ieder 2 mangaten

Drempelput (zie Overzicht HWA-putten)

Alle DWA-putten krijgen standaard deksel.

en krijgen tekst "Infiltratie" op het deksel.

optie: deksel in roosteruitvoering;

Alle HWA-putten worden type: 735-VR-VEPRO,

Algemene opmerking:

(zie Overzicht DWA-putten)

wordt een valput toegepast

Bij grote B.O.B.-verschillen in het DWA-riool

Nieuwe huisaansluiting Ø125 / Ø160

Kolkaansluiting  Ø125 / Ø160 mm

Nieuwe kolkaansluiting Ø125 / Ø160

2 kolken koppelen, Ø315 mm en met 1 afvoer

Combi-kolk T1585/90 P-line GB1 (Struyk Verwo)

3 kolken koppelen, Ø315 mm en met 1 afvoer

Combi-kolk T1585/90 P-line GB1 (Struyk Verwo)

Trottoirkolk T1585/90 P-line GB1 (Struyk Verwo)
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Werkgrens

(tekening: 548656Blad03 DO en DP)

Dwarsprofielen staan op Blad 03

Algemene opmerking:


