
Menthenbergseweg

Dwarsprofiel 1

schaal 1:50

Merkendal

Dwarsprofiel 2
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Merkendal
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Strolaan

Dwarsprofiel 7
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Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 6

schaal 1:50

2.5%

2.5%

2.5%
2.5%

2.5%
2.5

%

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 4

schaal 1:50

2.5%

Bestaand zandbed

Rijbaan

4.80

Bestaand zandbed

Rijbaan

4.80

Bestaand nutstracé

2.5%

HWA PVC Ø250
+53.55

GWA PVC Ø315
53.05+

GWA PVC Ø250
50.83+

HWA PVC Ø250
51.17+

GWA PVC Ø250
49.54+

GWA BT Ø300
49.95+

HWA PVC Ø250
49.16+

GWA PVC Ø250
48.29+

GWA PVC Ø250
48.07+

Vullen buiten werking gesteld riool met Dämmer

Vullen buiten werking gesteld riool met Dämmer

BT Ø400 (DWA)

b.o.b. 49.53+

BT Ø400 (DWA)

b.o.b. 48.26+

Rijbaan

4.80

Rabatstrook

2.10

Rabatstrook

1.50

Rijbaan

4.80

Rabatstrook

1.50

Rijbaan
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Rabatstrook

1.50
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Trottoir

1.50

Berm

0.90

Rijbaan

5.80

Bestaand zandbed

Bestaand cunet

Bestaand nutstracé

+49.67

Bestaand nutstracé

Bestaand nutstracé Bestaand nutstracé

Bestaand nutstracé

Bestaand nutstracé

Bestaand nutstracé

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

2.5%

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
e
r
r
e
i
n

Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 5

schaal 1:50

2%

Vrijgekomen cunet, d=300 mm aanvullen met

zand voor zandbed en vrijgekomen grond

var. %

Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 8

schaal 1:50

Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 9
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Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 10
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Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 11
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Fietspad Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 12
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Oprit plateau

3.20

Stootplaat 2000x1250x250 mm

stellen in 50 mm zandcementstabilisatie

250 mm grondverbetering toepassen

zand geschikt voor zandbed

Aanbrengen houten geleiderail in aardebaan

Type: T-18 met motorrijdersvalbeveiliging

(grondverankering buiten duiker aanbrengen)

Aanbrengen houten geleiderail in aardebaan

Type: T-18 met motorrijdersvalbeveiliging

(grondverankering buiten duiker aanbrengen)

250 mm grondverbetering toepassen

zand geschikt voor zandbed

Rijbaan
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Middengeleider
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Watergang Kemperbergerweg

2.00

Sinusvorm, 6 cm, 60 km/u

2%

Bestaand zandbed

Bestaand zandbed

Voetpad

1.50

HWA PVC Ø250
51.17+

Rabatstrook

1.50

Bestaand nutstracé

Stootplaat 2000x1250x250 mm

stellen in 50 mm specie

2.5%

Bestaand zandbed

Bestaand cunet

HWA, BT Ø800

b.o.b. 49.15+
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BT Ø400 (DWA)

b.o.b. 50.70+
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2.5%

Vullen buiten werking gesteld riool met Dämmer

Vullen buiten werking gesteld riool met Dämmer

Bestaand cunet

Bestaand zandbed

Bestaand cunet

Bermen aanvullen met vrijgekomen grond
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Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen keiformaat

In halfsteensverband, kleur: grijs

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen keiformaat

In halfsteensverband, kleur: grijs

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen keiformaat

In halfsteensverband, kleur: grijs

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Opsluitband 100 x 200 mm, kleur: grijs

Voorzien van steunrug

Opsluitband 100 x 200 mm, kleur: grijs

Voorzien van steunrug

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betontegels 300 x 300 x 60 mm,

In halfsteensverband, kleur: grijs

Opsluitband 100 x 200 mm, kleur: grijs

Betontegels 300 x 300 x 60 mm,

In halfsteensverband, kleur: grijs

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Opsluitband 100 x 200 mm, kleur: grijs

Voorzien van steunrug

Aanbrengen verhardingsconstructie fietspad

Deklaag, AC 8 surf; d= 25 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 75 mm

Aanvullen met menggranulaat 0/31,5; d= 200 mm

Aanbrengen verhardingsconstructie rijbaan:

Deklaag, SMA-NL 11B; d= 35 mm

Tussenlaag, AC 16 bind TL-C; d= 50 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 80 mm

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte ca. 250 mm

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte ca. 250 mm

Aanbrengen middengeleider:

Betonstraatstenen, keiformaat

In halfsteensverband, kleur: heide

Aanbrengen verhardingsconstructie fietspad

Deklaag, AC 8 surf; d= 25 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 75 mm

Vrijgekomen freesasfalt als fundering

Aanvullen met menggranulaat 0/31,5; d= 200 mm

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen, keiformaat

In keperverband, type: Novacolor Bologna

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Inritconstructies ter plaatse naar soutterain

bol straten over volledige lengte

5 streks molgoot, betonstraatstenen keiformaat, type: Novacolor Bologna

Aanbrengen op zandcementstabilisatie, d = 50 mm

5 streks molgoot, betonstraatstenen keiformaat

type: Novacolor Bologna

Aanbrengen op zandcementstabilisatie, d = 50 mm

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen keiformaat

In halfsteensverband, kleur: grijs

5 streks molgoot, betonstraatstenen keiformaat

type: Novacolor Bologna

Aanbrengen op zandcementstabilisatie, d = 50 mm

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen, keiformaat

In keperverband, type: Novacolor Bologna

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen, keiformaat

In keperverband, type: Novacolor Bologna

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen, keiformaat

In keperverband, type: Novacolor Bologna

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Opsluitband 120 x 250 mm, kleur: grijs

Voorzien van steunrug

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen keiformaat

In halfsteensverband, kleur: grijs

Geleideband 70/200x200 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Straatlaag van straatzand, d = 50 mm

Betonstraatstenen, keiformaat

In keperverband, type: Novacolor Bologna

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Opsluitband 100 x 200 mm, kleur: grijs

Voorzien van steunrug

Opsluitband 120 x 250 mm, kleur: grijs

1-strek goottegels 300 x 150 x 80 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Aanbrengen verhardingsconstructie rijbaan:

Deklaag, SMA-NL 11B; d= 35 mm

Tussenlaag, AC 16 bind TL-C; d= 50 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 80 mm

Opsluitband 120 x 250 mm, kleur: grijs

1-strek goottegels 300 x 150 x 80 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

BT Ø400 (DWA)

b.o.b. 47.80+

Garanderen afvoer richting watergang

Bestaand cunet

Bestaand cunet

Bestaand zandbed

Duiker voorzien van RVS-krooshek

Constructiedetails duiker Kemperbergerweg

zie tekening "Overzichtstekening R1 mof/spie-duiker"

tek. 53773-002

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Aanbrengen verhardingsconstructie rijbaan:

Deklaag, SMA-NL 11B; d= 35 mm

Tussenlaag, AC 16 bind TL-C; d= 50 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 80 mm
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Aanbrengen verhardingsconstructie rijbaan:

Deklaag, SMA-NL 11B; d= 35 mm

Tussenlaag, AC 16 bind TL-C; d= 50 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 80 mm

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte ca. 250 mm

Uitbreiding wegcunet (voormalige grasberm)

Grondverbetering toepassen van min. 50 cm zand voor zandbed

Uitbreiding wegcunet (voormalige grasberm)

Grondverbetering toepassen van min. 50 cm zand voor zandbed

+50.00 m NAP

+53.00 m NAP

+47.00 m NAP

+48.00 m NAP

+54.57

+54.50

+52.04 +52.04

+52.11

+51.99 +51.99

+52.11

+52.15

+52.15

+49.00 m NAP

+51.34 +51.34

+51.41

+51.29 +51.29

+51.41

+51.45 +51.45

+49.00 m NAP

51.75+

51.68+

+50.24

+50.17

+50.12

+50.28

+49.71

+54.47

51.56+

+50.05

+52.00 m NAP

53.60+

53.57+

+49.67

+49.55

+49.60

+47.00 m NAP

+47.00 m NAP

+48.00 m NAP

+48.00 m NAP

+48.25

+48.90

+49.85

+48.25

+49.96

+49.81

+49.50

+49.75

+49.23

+48.90

+49.30

+48.25

+49.23

+49.00

+49.85

+49.80

+48.00

+47.75

+49.50

+49.80

+49.86

+54.40

Legenda

Grond ontgraven uit cunet en rioolsleuf, klasse: Wonen/Achtergrondwaarde

Grond aanvullen met vrijgekomen zand (geschikt voor zandbed)

Grond aanvullen met vrijgekomen grond

+49.85

2%

Duiker voorzien van RVS-krooshek

Rijbaan

5.501.00

Definitieve vormgeving en contouren in het werk bepalen.

Gebruik maken van natuurlijke hoogtes/laagtes in terrein.

Geen maaiveldverlaging toepassen rondom bestaande bomen.

+49.41

+49.44

+49.41

+49.30

2%

2%

RWS-band 115/225x250 mm, kleur grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Trottoirband 180/200x250 mm, kleur grijs

1-strek goottegels 300 x 150 x 80 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Trottoirband 180/200x250 mm, kleur grijs

1-strek goottegels 300 x 150 x 80 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Trottoirband 180/200x250 mm, kleur grijs

1-strek goottegels 300 x 150 x 80 mm, kleur: grijs

Stellen in specie en voorzien van steunrug

Menggranulaat 0/31,5, laagdikte 250 mm

Aanbrengen verhardingsconstructie rijbaan:

Deklaag, SMA-NL 11B; d= 35 mm

Tussenlaag, AC 16 bind TL-C; d= 50 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 80 mm

+47.00 m NAP

HWA, BT Ø800

b.o.b. 50.14+

Vullen buiten werking gesteld riool met Dämmer

+49.91

Fietspad Kemperbergerweg

Dwarsprofiel 13

schaal 1:50

2%

Fietspad

3.00

Bestaand zandbed

Aanbrengen verhardingsconstructie fietspad

Deklaag, AC 8 surf; d= 25 mm

Onderlaag, AC 22 base OL-C; d= 75 mm

Vrijgekomen freesasfalt als fundering

Aanvullen met menggranulaat 0/31,5; d= 200 mm

Zand voor zandbed, laagdikte afhankelijk van ophoging

+50.00 m NAP

+51.50

+51.56

Exacte insteek watergang afhankelijk

van aanwezige bomen (in werk bepalen)

+49.40

+49.40

Exacte insteek watergang afhankelijk

van aanwezige bomen (in werk bepalen)

Inzaaien van taluds

Type grasmengsel: keuze OG
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OL RMDOOR DATUM STATUS OMSCHRIJVING WIJZIGING

* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven

* Maatvoering in meters

Opmerking:

Postbus 12  7683 ZG  Den Ham

Dorpsstraat 20 7683 BJ  Den Ham

(0546) 67 88 88

Info@roelofsgroep.nl
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Tekeningnr:

Meer waarde aan ruimte

Steenwijk

Veenendaal

Definitief

GEMEENTE ARNHEM

BT GROOT ONDERHOUD BAKENBERG

UO Uitstroomgebied Merkendal

1:50 41578184 A0 DP03 01 van 01

tke 16-10-2019Definitief

tke 21-01-2020Definitief

tke 31-01-2020Definitief Verschuiving van duiker 1,00 meter (richting noordzijde)

tke 02-06-2020Definitief Nieuwe vormgeving watergang (zonder beschoeiing)

Dwarsprofielen
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