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BEELDKWALITEIT - DE WEEDE HOVEN
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BEELDKWALITEIT - RUIMTELIJKE EENHEDEN

Eenheid in kleur en materiaal

Samenhang buurt Om de Weede 1A met 1B zuid. Baksteen in 
terracotta tinten en keramische dakpan in de kleur antraciet 
(passend bij zonnepanelen).

Woonvelden met vrijstaande en twee-onder-een-kap
woningen met rondom groene erfafscheidingen.

Woningen zijn georiënteerd op de wijkontsluiting Grote 
Weede. De noordelijke woning markeert de overgang 
naar het water, de Weede en vervolg fase 1b.

Entree de Weede Hoven

Statige woningen accentueren de verbrede openbare 
oever met natuurli jke speelplek en verbli jfsruimte als 
schakel naar toekomstige uitbreiding 1B midden. 
De oosteli jke woning markeert de overgang naar de 
Weede en de stadsrand.

Gezicht naar de Weede

Autovrije, groene hoven met verandawoningen als 
ruimteli jke schakel tussen de woonbuurten en de 
openbare ruimte.

Wonen aan een hof

Herkenbare ruimteli jke eenheden definiëren de stadsrand. 
Landelijke woningen gericht op het landschap begeleiden 
de openbare routing langs de watergang.

Beleving stadsrand

De Weede velden
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Gevel van terracotta kleurige baksteen met accenten van wit en hout.
Daken met keramische dakpan in de kleur antraciet passend bij de toepassing van zonnepanelen. 

BEELDKWALITEIT - EENHEID IN KLEUR EN MATERIAAL
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BEELDKWALITEIT - WONINGTYPOLOGIE EN BOUWHOOGTE

F

E

6
13

A

B 10
13

B 10
13

B 10
13

C 4
11

4
11

D 8
11

D 8
11

D 8
11

4
8

6
13

A

F

E

D

C

Vrijstaande woningen van maximaal 2 bouwlagen 
met kap en geen blinde kopgevels richting 
openbare ruimte. 

goothoogte max. 6 meter 
nokhoogte max. 13 meter

goothoogte max. 10 meter 
nokhoogte max. 13 meter

goothoogte max. 4 meter 
nokhoogte max. 11 meter

goothoogte max. 8 meter 
nokhoogte max. 11 meter

goothoogte max. 4 meter 
nokhoogte max. 11 meter

goothoogte max. 4 meter 
nokhoogte max. 8 meter

Vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen van 
maximaal 2 bouwlagen met kap. Keuze van de 
kapvorm is vrij en geen blinde kopgevels richting 
openbare ruimte.

Vrijstaande woningen van maximaal 2 bouwlagen 
met kap en geen blinde kopgevels richting 
openbare ruimte. 

Rijwoningen van maximaal 2 bouwlagen met kap 
en een specifiek mee ontworpen overgang 
tussen de voorzijde van de woning en de 
autovrije hof (veranda). Geen blinde kopgevels 
richting openbare ruimte en mee ontworpen 
erfafscheidingen.

A

B

Geschakelde vrijstaande en twee-onder-een-kap 
woningen van maximaal 2 bouwlagen met kap, 
mee ontworpen erfafscheidingen en geen blinde 
kopgevels richting de openbare ruimte. 

Levensloopbestendige woningen van maximaal 1 
bouwlaag met kap, geen blinde kopgevels richting 
openbare ruimte, mee ontworpen erfafscheidingen, 
privé tuin en semi-openbare binnentuin.

Maximale goothoogte
Maximale nokhoogte

Perceelgrens

5
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uitstraling architectuur rijwoningen

BEELDKWALITEIT - AUTOVRIJE GROENE HOVEN MET VERANDA’S 
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uitstraling architectuur vrijstaande woningen

BEELDKWALITEIT - INSPIRATIE PARTICULIERE KAVELS DE WEEDE VELDEN
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stadsrand van terracotta kleurige gevels en antraciete daken

BEELDKWALITEIT - SILHOUET VAN DE WEEDE HOVEN
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inspiratie dakrand oplossingen

BEELDKWALITEIT - DAKENLANDSCHAP

Op basis van het stedenbouwkundig plan en het 
gewenste silhouet van de stadsrand is een deel van 
de kaprichtingen vastgelegd (pagina 28).

De daken zijn zorgvuldig vormgegeven, bijvoorbeeld 
met ruime overstekken of opgenomen in het 
volume en daarmee onderdeel van de architectuur. 
Uitgangspunt voor alle woningen is de toepassing 
van keramische dakpannen in de kleur antraciet 
met als belangrijk aandachtspunt een zorgvuldige 
toepassing van eventuele zonnepanelen met 
een heldere vlakverdeling op het dak en/of als 
onderdeel van de architectuur.

Voor de twee woningen, die de kop aan de 
Weede en de stadsrand markeren is een afwijkend 
materiaal voor het dak toegestaan (bijvoorbeeld 
riet) passend bij de architectonische uitwerking van 
de woning (pagina 29).

Voor alle woningen geldt dat er aandacht is vereist 
voor de afwatering van het dak via gevel, via tuin 
naar maaiveld en naar de wadi. De afwatering in de 
privé-tuin vindt bovengronds plaats via een open 
molgoot (beton of klinkers).
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BEELDKWALITEIT - NOKRICHTING EN VOORGEVEL ORIËNTATIE

Verplichte nokrichting

Verplichte nokrichting,  
onderdeel van de stadsrand

Vrije nokrichting

Voorgevel oriëntatie  
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BEELDKWALITEIT - ARCHITECTONISCHE ACCENTEN

 Gevel met beeldbepalend ruimtelijk accent
 (afwijkend materiaal voor het dak toegestaan passend  
 bij de architectonische uitwerking van de woning) 
 
 Gevel met beeldbepalend ruimtelijk accent

 Gevel met ondergeschikt ruimtelijk accent
 (uitbouw, erker, dakopbouw e.d.)
  
 Gevel met extra gevelopening
 en/of bouwkundig accent
 (bloemkozijn, hoekraam, entree)
 
 Gevel met entree 

0 10 20 30 50m
N
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inspiratie voor vormgeving entree

BEELDKWALITEIT - THUIS KOMEN IN DE WEEDE HOVEN
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 veranda’s en terrassen

BEELDKWALITEIT - INSPIRATIE ARCHITECTONISCHE ACCENTEN
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BEELDKWALITEIT - INSPIRATIE ARCHITECTONISCHE ACCENTEN EN OVERGANG PRIVE - OPENBAAR
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BEELDKWALITEIT - ERFAFSCHEIDINGEN

 Groene erfafscheiding (min. h = 0,80 m)
 
 Groene erfafscheiding (min. h = 1,80 m)
     
 Gemetselde tuinmuur (min. h= 0,80 m)
 met hoogwaardige afwerking 
 (min. h = 1,80 m)
  
 Gemetselde tuinmuur (min. h = 0,80 m) 
 + haag / staafmat hekwerk (min. h= 1,00 m)

 Gemetselde tuinmuur of stalen hekwerk
 (min. h = 0,50 m) 

0 10 20 30 50m
N



34

uitwerking overgang privé - openbaar: bijgebouwen, erfafscheidingen en veranda’s

BEELDKWALITEIT - DE WEEDE HOVEN
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BEELDKWALITEIT - VERBEELDING RICHTLIJNEN PER RUIMTELIJKE EENHEID
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BEELDKWALITEIT - WONEN AAN EEN HOF
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BEELDKWALITEIT - WONEN AAN EEN HOF
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BEELDKWALITEIT - GEZICHT NAAR DE WEEDE
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BEELDKWALITEIT - GEZICHT NAAR DE WEEDE
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BEELDKWALITEIT - GEZICHT NAAR DE WEEDE ACCENT
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BEELDKWALITEIT - STADSRAND
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BEELDKWALITEIT - STADSRAND VRIJSTAANDE WONINGEN
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BEELDKWALITEIT - STADSRAND GESCHAKELDE WONINGEN
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BEELDKWALITEIT - STADSRAND WOONHOF
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BEELDKWALITEIT - STADSRAND WOONHOF
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BEELDKWALITEIT - ENTREE DE WEEDE HOVEN
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BEELDKWALITEIT - ENTREE DE WEEDE HOVEN
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BEELDKWALITEIT - DE WEEDE VELDEN (MIDDENDEEL)
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BEELDKWALITEIT - DE WEEDE VELDEN (MIDDENDEEL)
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BEELDKWALITEIT - INSPIRATIE ARCHITECTONISCHE SPECIALS EN RUIMTELIJKE ACCENTEN
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PROFIEL 1: PARKEERLAAN

BIJLAGE
PROFIELEN DE WEEDE HOVEN
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PROFIEL 1: ENTREELAAN (1:100)

0,80 m 0,40 m1,50 m

Voetpad VoetpadParkeerplaats/
Plantvak

Rijbaan Molgoot

4,60 m 5,50 m 2,00 m

Molgoot
6 strekken dikformaat

Rood/paarsbruin 
genuanceerd

Parkeerkoffer
Halfsteensverband

Gebakken klinker dikformaat
Rood/paarsbruin genuanceerd

Parkeeraanduiding
Blokverband

Gitruittegels 30x30 
Antraciet

Rijbaan, keperverband
Gebakken klinker, dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd

Voetpad,
halfsteensverband 
Gebakken klinker,

waalformaat
RoodbruinVoetpad,

halfsteensverband 
Gebakken klinker,

waalformaat
Roodbruin
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PROFIEL 2: DE GROENE HOVEN (1:100)

Voetpad
1,80 m

Voetpad
1,80 m

Voetpad,
halfsteensverband 
Gebakken klinker,

waalformaat
Roodbruin

Voetpad,
halfsteensverband 
Gebakken klinker,

waalformaat
Roodbruin
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PROFIEL 3: TUSSEN DE WEEDE VELDEN (1:100)

0,80 m0,40 m4,60 m var. var.1,80 m0,80 m

VoetpadRijbaan Molgoot Groenstrook Groenstrook HaagHaag

Molgoot
6 strekken dikformaat

Rood/paarsbruin 
genuanceerd

Rijbaan, keperverband
Gebakken klinker, dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd

Voetpad,
halfsteensverband 
Gebakken klinker,

waalformaat
Roodbruin
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PROFIEL 4: STADSRAND (1:100)

minimaal 
1:3

Winterpeil -0,80 NAP
Zomerpeil -1,05 NAP

Bodempeil -2,05 NAP

Rijbaan, keperverband
Gebakken klinker, dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd

5,00 m0,80 m var. var.

RijbaanHaag Extensieve grasberm Rietoever
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PROFIEL 5: OEVER DE WEEDE (1:100)

0,80 m 5,00 m var. 1,80 m var. var.

Rijbaan Gazon met natuurlijke spelaanleiding Voetpad Extensieve grasberm

minimaal 
1:3 Winterpeil -0,80 NAP

Zomerpeil -1,05 NAP

Bodempeil -2,05 NAP

Rietoever

Rijbaan, keperverband
Gebakken klinker, dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd

Voetpad,
halfsteensverband 
Gebakken klinker,

waalformaat
Roodbruin
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Molgoot
6 strekken dikformaat

Rood/paarsbruin 
genuanceerd

Rijbaan, keperverband
Gebakken klinker, dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd

Rijbaan, keperverband
Gebakken klinker dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd

Molgoot
6 strekken dikformaat

Rood/paarsbruin 
genuanceerd

Parkeeraanduiding
Betontegel

Gitruittegels 30x30 Antraciet
Blokverband

Voetpad,
halfsteensverband 
Gebakken klinker,

waalformaat
Roodbruin

Wadi -0,50 NAP

VoetpadBerm met bomen Berm Berm met bomen ParkeervakRijbaan Rijbaan

2,00 m var.var. 0,40 m 0,40 m var. 4,50 m 1,65 m0,42 m 0,43 m5,00 m

PROFIEL 6: GROTE WEEDE (1:100)
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PROFIEL 7: STADSRAND (1:100)

0,80 m 2,00 m 3,00 m var. var.

Rijbaan Extensieve grasberm RietoeverVoetpadHaag

Winterpeil -0,80 NAP
Zomerpeil -1,05 NAP

Bodempeil -2,05 NAP

minimaal 
1:3

Rijbaan, keperverband
Gebakken klinker, dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd

Voetpad, keperverband
Gebakken klinker, dikformaat

 Rood/paarsbruin genuanceerd
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